
Бланк заказа на изготовление радиационно-защитных изделий 

 

Вид 

изделия 

Наименование Назначен

ие 

Pb экв, 

мм 

Размер оконного проема Доп.сведения о креплении Примечание* 

Ширина 

проема, мм 

Высота проема, 

мм 

Место 

крепления 

(стена, 

потолок) 

Материал 

поверхности 

(бетон, гвл, и 

т.д) 

Сдвиг ламелей 

(право/лево), 

Веревка управления 

(справа/слева) 

Жалюзи Рентгенозащитные 

жалюзи Абрис РЗ  

ТУ 22.23.14 – 022 – 

52471462-2018 

Защита 

оконного 

проема 

      Выступает 

подоконник 

(фото 1) 

Примечания: 

1) По возможности просьба к заполненному бланку заказа приложить фото защищаемого оконного проема. 

Длина ламелей (деталей) будет  рассчитываться  исходя из высоты оконного проема + 150мм. 

2)  При составлении бланка заказа (в примечании*) требуется указать наличие выступающих объектов (подоконник, радиаторы, перегородки и др.) 

3) Размер жалюзи и кол-во ламелей (деталей) будет  рассчитываться из ширины оконного проема + 10 см по бокам, а также  необходимо учитывать  

нахлёст ламелей друг на друга по 10мм с каждой стороны. 


