
КНАУФ-Сейфборд

Общие сведения

Преимущества

Основные сведения о строительных материалах для защиты от рентгеновского излучения

Физико-технические характеристики плит

Рентгенозащитные плиты КНАУФ-Сейфборд пред-
ставляют собой листовое изделие, состоящее из 
специального сердечника на основе гипса и суль-
фата бария, все плоскости которого, кроме тор-
цевых кромок, облицованы картоном. Сердечник 
имеет характерный желтый цвет.

Плиты КНАУФ-Сейфборд выпускаются на заво-
де Knauf  Gips KG в Германии. В процессе про-
изводственного контроля каждая плита проходит 
проверку на соответствие рентгенозащитным 
свойствам. Плиты КНАУФ-Сейфборд применяют-
ся в медицинских помещениях, предназначенных 

для проведения рентгенологических процедур и 
исследований (рентген-кабинеты). Служат для 
обеспечения радиационной безопасности персо-
нала и пациентов в соседних помещениях.

■  эффективное техническое решение рентгенозащиты;
■  отсутствие свинца;
■  низкий вес в сравнении со свинцовыми конструкциями;
■  обладают свойствами огнестойких ГСП-DF;
■  противопожарная защита в сочетании с защитой от рентгеновского излучения;
■  повышенные показатели по звукоизоляции;
■  возможность устройства криволинейных поверхностей;
■  простота обработки и, как следствие, безо пасность применения;
■  безопасная утилизация.

В рентгенкабинетах необходимо предусмотреть 
конструктивную защиту соседних помещений от  из-
лучения.
Все основные меры защиты разрабатываются при 
проектировании и указываются в соответствующем 
плане.
Толщина требуемого защитного слоя зависит от ис-
пользуемого медицинского рентгеновского оборудо-
вания и указывается в свинцовом эквиваленте.
Свинцовый эквивалент материала указывает толщи-
ну свинца в мм, обеспечивающую такую же радиа-
ционную защиту, как и рассматриваемый материал. 

Данные о свинцовом эквиваленте различных строй-
материалов приведены в СанПиН 2.6.1.1192-03 (при-
ложение 9, та блица 3).
Для эффективной радиационной защиты были раз-
работаны легкие каркасно-обшивные конструкции 
с применением рентгенозащитных плит КНАУФ-
Сейфборд. 
Применение же листового свинца в каркасно-обшив-
ных конструкциях очень трудоемко и требует повы-
шенной тщательности при исполнении для обеспече-
ния безупречной радиационной защиты.
Для заделки стыков рентгенозащитных плит приме-

няется специальная шпаклевка КНАУФ-Сейфборд 
Шпахтель, обладающая аналогичными рентгеноза-
щитными свойствами.
Конструкции с применением плит КНАУФ-Сейфборд 
имеют конструктивные параметры типовых каркасно-
обшивных конструкций КНАУФ, а в части звукоизоля-
ции – даже превышают их. 
Требуемая толщина обшивки из рентгенозащитных 
плит КНАУФ-Сейфборд определяется согласно 
таблице, в зависимости от требуемого свинцового 
эквивалента и предусмотренного напряжения рент-
геновской трубки.

● Длина  2500 мм
● Ширина  625 мм
● Толщина  12,5 мм
● Масса  17 кг/м2

● Кромки плит:
 Продольные ПЛК (полукруглая
  с лицевой стороны)
 Торцевые  ПК (прямая кромка)
● Минимально допустимые радиусы изгиба:
 в сухом состоянии: r ≥ 2750 мм
 в мокром состоянии: r ≥ 1000 мм
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Свинцовый эквивалент рентгенозащитных плит

КНАУФ-Сейфборд (мм Pb) при напряжении рентгеновской трубки 

60 кВ 70 кВ 80 кВ 90 кВ 100 кВ 125 кВ 150 кВ

1 12,5 0,45 0,6 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 3,40 2,40 1,70

6 75 4,00 2,80 2,00

Промежуточные значения получают методом интерполяции.
Расчет свинцового эквивалента согласно СанПиН 2.6.1.1192-03.




